电能质量监测仪/瞬态记录仪/电力测控仪表
通用技术规范

Nexus®1500

A. 仪表应通过UL、CE认证。
B. 仪表设计用于三相电力系统的多功能电气测量：
1. 仪表应支持3元件星形、2.5元件星形、2元件三角形和4线三角形等接线方式。
2. 仪表的浪涌承受能力应符合IEEE C37.90.1和ANSI C62.41 (6kV)标准的要求。
3. 仪表应可以设置为任意PT和CT变比。
4. 仪表的检测电压输入功耗应不大于0.072VA/相(在600V时)，或0.003VA/相(在120V时)。
5. 仪表的电流输入功耗应不大于0.008VA/相(在20A时)。 
6. 仪表可接受的电压输入范围最高可达347Vac相电压、600Vac线电压。 
7. 仪表可接受的最大连续电流输入最高可达20A，对于额定5A的电流输入来说，起动电流应不大于0.005A(1‰)。
8. 仪表对于每个测量参数都应提供带有时标的最大值和最小值读数。
9. 仪表应提供相应于所有最大有功功率时的无功功率读数，并带有时标。
C. 仪表应具有两种输入电流接线方法，方法一是CT导线直接穿过仪表，而无需任何物理端子，以确保仪表不会成为CT回路上潜在的开路点。方法二是通过一个附加的连接片，CT引线接到连接片两端。 
1.   故障电流承受能力应达100A / 10秒，300A / 1秒。
2.   穿孔线径最大0.177” / 4.5 mm。
3.   所有的输入和输出之间隔离电压2500Vac。
D. 仪表应至少可以测量并提供下列参数： 

1. 有功功率(总有功功率和各相有功功率)、无功功率(总无功功率和各相无功功率)、视在功率(总视在功率和各相视在功率)、功率因数(总功率因数和各相功率因数)、频率。仪表应同时可以提供50毫秒读数和1秒读数，读数应可用于计量和控制。所有的读数应可通过仪表的标准通讯口和可选通讯口获得。
2. 有功电度、无功电度、视在电度累计值；接收的有功电度、发出的有功电度；仪表应可以单独累计和存储4个象限的无功电度和视在电度。
3. 需量应采用5种不同的方法同时计算：固定窗口平均需量、滚动窗口平均需量、热需量、预测需量和累积需量。仪表须可以同时提供所有的需量。 
4. 固定窗口平均需量的间隔应可在1秒~18小时之间设置。滚动窗口平均需量的子间隔应可在1秒~18小时之间设置，子间隔数量应可在1~255之间设置。
E. 仪表应能够补偿CT和PT的误差。
1. 误差补偿包括电压、电流、和相位，且分辨率优于0.01%。
2. 每相应有至少5个不同的电流补偿点。
F. 仪表精度应满足下列要求。精度按照标准测试点的读数百分比来计算。
1. 仪表应满足ANSI C12.20 Class 0.2级和IEC 687的要求。
2. 电压精度，1秒读数应小于0.05%，50毫秒读数应小于0.1%。
3. 电流精度，1秒读数应小于0.025%，50毫秒读数应小于 0.1%。
4. 频率的显示精度应小于0.001 Hz。
G. 自动校准功能包括：
1. 所有的电压和电流通道的内部精密参考电位，带有实时自动校准功能。
2. 在正常运行时，内部温度传感器根据温度的变化实时重新校准仪表。
H. 仪表的固件可在现场升级而无需停机或拆下。
1. 3中可选的固件版本是：
a. V1 – 标准的Nexus® 1500仪表，带有128 M存储器，最大录波速率512点/周期。
b. V2 – 4G存储器，最大录波速率1024点/周期。
c. V3 – V2 + 10MHz 瞬态录波。
I. 仪表应集成一个6英寸的触摸屏，TFT LCD显示器，并具有多个显示模式。
1. 显示器支持4种界面：实时数据、趋势、告警和电能质量。
2. 界面种类包括：
a. 实时查看电压、电流、功率、需量等。
b. 累计的电度和分时计费读数。
c. 闪变读数，包括瞬时闪变、短时闪变PST和长时闪变PLT。
d. 告警工况。
e. 矢量分析
f. 电压和电流的谐波频谱分析和波形显示。
g. 实时趋势
h. 日志状态
i. 设置参数
3. 显示器应采用高亮度TFT玻璃基板，和耐高温长寿命LED背光灯。不接受CCFL背光。
4. 仪表前面板上应带有2组红外脉冲，用于精度测试。
J. 仪表应提供多个数据通讯口，并支持多重开放的协议：
1. 仪表应带有一个ANSI光电口，用于和外部设备通讯，速度最高可达57,600 bps。
2. 仪表应带有一个标准的10/100M以太网口，以太网口应支持8个用户同时连接。
3. 仪表应带有可选的第二个以太网口，可选的以太网口可以是10/100 BaseT或10/100Base-FX光纤。
4. 仪表应带有2路可选的RS485通讯口(脉冲输出/485扩展卡)，扩展卡应带有4路用户可编程的KYZ脉冲输出，每个RS485口的速率、协议、地址和其它通讯参数应可由用户设置，通讯速率最高 可达115,200 bps，可选择Modbus或DNP 3.0协议。
5. 仪表的前面板上应带有一个高速USB口。
6. 仪表的标准配置应支持Modbus RTU、Modbus ASCII、DNP 3.0、Modbus TCP/IP和以太网DNP。通过这些开放的协议，可以同时获得所有的实时数据、日志数据、事件数据、电能质量数据和波形信息等。仪表同时应提供定制Modbus点表。
7. 仪表应支持DNP 3.0 Level 2协议，可与SCADA系统通讯。通过DNP 3.0协议应可以同时所得所有的数据，同时可在DNP协议中定制点表。 
K.     仪表应通过北部的4个扩展卡槽和可选的外部输出模块，提供输出扩展能力： 

1. 扩展卡应可在现场安装，而无需停机或拆下仪表。 

2. 仪表应可以自动检测到任意的扩展卡。
3. 可选的扩展卡包括：
b. 2路RS485/脉冲输出卡
c. 以太网卡，RJ45口或光纤口
d. 最多2个继电器输出卡，每个卡带6路输出继电器
e. 最多2个数字量输入卡，每个卡带16路输入
4. 仪表应带有可选的外部输出模块：
· 仪表应支持4个0~1mA或4~20mA模拟量输出模块，每个模块带4路或8路模拟量输出
· 仪表应支持1个数字量空接点继电器输出，带4路继电器输出
· 仪表应支持4个KYZ脉冲输出模块
· 外部输出模块应由外部电源供电，采用安装支架固定在仪表附近
L. 仪表应可在内部 记录和存储分时计费数据。
1. 应包括下列分时计费参数：
a. 双向电度和需量
b. 8个TOU费率表
c. 20年的日历
d. 每年4个季度
2. 仪表应实时提供下列分时计费信息：
a. 本月累计
b. 上月累计
c. 本季累计
d. 上季累计
e. 至当日累计总量
f. 可编程的冻结寄存器
g. 累计需量
3. 完全4象限累计，对于每个费率表、每季，都应包括有功电度、无功电度、视在电度和峰值有功需量所对应的无功电度。
M. 仪表应带有8路内置的高速状态输入：
1. 如果外部输入是湿接点，仪表应能自动检测。
2. 如果是外部湿接点输入，仪表可接受的电压应为300Vdc；如果是内部湿接点，仪表应能够为控制输入提供必须的电压。
3. 状态输入可配置为脉冲累计、脉冲同步或事件监测。当用于脉冲累计时，每个输入应由一个累计寄存器来计数输入的脉冲。
4. 所有的状态输入通道应带有最近的毫秒级的时标，在日志中存储事件的时间和标签信息。
5. 事件日志应使用户可以获得外部状态点引起的事件顺序记录。
6. 高速状态输入应可以触发录波，并存入波形日志。
N. 仪表应可以进行闪变分析，并完全兼容EN 61000-4-15和IEC 16000-4-30 A级要求。
1. 仪表应可以显示并记录瞬时、短时PST和长时PLT闪变读数。
2. 仪表应提供全面的间谐波分析功能。
3. 闪变应支持220V / 50Hz和120 V / 60Hz电力系统。
O. 仪表应带有16位故障录波功能。
1. 仪表的录波速率应可达1024采样/周期，瞬态捕捉能力应可达16.6万点/周期(60Hz)或20万点/周期(50Hz)。
2. 当波形越限后，仪表应可以事件前-事件后的方式记录电压和电流波形，事件前最高可达30个周期，事件后最高可达300个周期。
3. 故障记录应具有8倍满量程捕捉能力。
4. 仪表应能够提供最高可达511次谐波的幅值，实时谐波分辨率应最高可达127次。
5. 仪表应能够8个通道以1024点/周期持续录波，录波存储空间最高可分配到4G。
P. 对于V3固件，仪表应具有亚周期瞬态记录功能。
1. 瞬态记录功能应可以10MHz高速记录电压瞬态，并采用50MHz速率的过采样技术。
2. 瞬态应采用FPGA进行分析，以纳秒级的分辨率确定瞬态幅值和持续时间。 
3. 仪表应能够分辨最低可达20纳秒的事件。 
Q. 仪表应带有海量非易失性存储器，用于存储日志和设置信息。
1. 仪表应带有至少1000M非易失性存储器。
2. 采用4G存储器，仪表应能存储3200个文件或3200M日志。
3. 仪表应能在存储器中存储历史趋势数据、电能质量数据、波形数据等。
4. 在控制电源断电后，存储器中存储的数据应至少可以保存10年以上。
5. 存储器应可以自由分配用于各种日志功能。
R. 仪表应带有多种日志，包括历史趋势、告警、波形和系统事件数据等。
1. 仪表应带有8组历史日志，每组日志均为可编程的，并分配存储空间大小。每个日志可记录多达128个参数。 
2. 仪表应设有1组日志用来记录越限告警，越限日志记录事件的幅值和持续时间，并带有时标。 
3. 仪表应带有1组系统日志，系统日志记录下列事件并带有时标：需量复位、密码请求、系统启动、电能复位、日志复位、日志读取、修改设置。 
4. 仪表应带有1组日志，记录高速输入状态的变化。 
5. V3固件的仪表应带有1组日志，在越限和返回时记录波形。
6. 仪表应带有1组独立的ITIC/CBEMA日志，记录电压和电流的骤升骤降的幅值和持续时间，ITIC/CBEMA日志应该可以通过数字通讯口下载。
S. 仪表应带有录波功能，捕捉和记录电压、电流的瞬态和电能质量问题。
1. 仪表的录波速率应在16~1024点/周期(60Hz电力系统)之间可编程，8个通道应可以同时录波。
2. 在最低录波速率16点/周期(60Hz电力系统)下，仪表应能记录至少7900条录波，每条录波包含8个通道180个周期的数据点，共计超过140万个周期。在最高录波速率下，每条录波至少包含40个周期的数据。
3. 仪表应带有可编程的设置，用于确定事件触发之前需要捕捉的周期数量。
4. 每条录波都应包含事件前和事件后的数据点。
5. 录波存储时应带有最近的时标，分辨率5毫秒。
6. 在电压和电流的有效值越限后，仪表应进行录波。 
7. 用户应可以配置仪表，以决定在8路高速状态输入任一个状态变化时是否启动录波。
T. 仪表应提供一个独立的IRIG-B输入，用于和GPS时钟信号同步。
1. IRIG-B输入应采用来自标准的GPS卫星时钟的未调制的时间信号。
2. 时间输入应可以使仪表时间和GPS时钟系统的通用标准时间UST同步，误差在1毫秒以内。同步不受网络或其它延迟的影响。
U. 仪表应可以通过PC软件进行设置。
1. 软件应具有友好的人机界面，基于Windows操作系统。
2. 软件应该支持Windows 2003 Server、Windows 2008 Server、Windows XP、Windows Vista Business or Ultimate、Windows 7和Windows 8操作系统。
3. 软件应可以设置仪表、下载数据、分析下载的数据文件等。
4. 软件应采用ODBC兼容的数据库存储所有的数据，数据库应包含所有的日志和录波数据。
V. 仪表应提供下列越限告警和控制功能：
1. 越限可用于任意测量参数。
2. 可设置多达32个越限。
3. 越限采用基于满量程的百分比设置。
4. 通过软件应可以手动控制继电器。
5. 继电器应可设置启动延迟和返回延迟。
W. 仪表应采用长寿命设计，满足严酷的物理和电气环境。
1. 仪表的固件应使用Flash RAM保存，并可以通过任意通讯口进行升级，而无需停机或拆下。
2. 仪表应可在–20o C到+70o C的温度范围内正常运行。
3. 取决于订货选项，仪表应可以适应100~240 Vac或90~265 Vac@50/60Hz或100~370 Vdc的控制电源。
4. 仪表应提供标准的4年质保。
关于更多的详细信息，请联系Electro Industries/GaugeTech。
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